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ВЕРОСА®-550

Примеры оборудования ООО «ВЕЗА» 
c встроенной системой автоматического управления

 Воздухопроизводительность 1000...45000 м3 / ч

АКВАРИС
Установка приточно-вытяжная для бассейнов

  Номинальная воздухопроизводительность 
6000/9000 м3 / ч

 Воздухопроизводительность от 250...1300 м3 / ч

 Воздухопроизводительность от 2000...10000 м3 / ч

AEROSMART 
Установка приточно-вытяжная с роторным
рекуператором

 Воздухопроизводительность от 250...1300 м3 / ч

  Заводской монтаж датчиков, исполнительных механизмов 
и клеммных коробок для подключения к внешнему ШСАУ

БОКС
Установка крышная приточно-вытяжная

AEROSTART AST-CF-P
Установка приточно-вытяжная с противоточным
пластинчатым рекуператором в подвесном 
исполнении

AEROSTART AST-CF-H 
Установка приточно-вытяжная с противоточным пла-
стинчатым рекуператором в напольном исполнении

Специальные установки во взрывозащищенном 
исполнении для районов Крайнего Севера
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ВЕРОСА®-550

ВЕРОСА®-550 новая серия центральных кондиционеров 
с встроенной системой автоматического управления

  Расход воздуха 600...60000 м3 / ч

 019  034  039  054  058  078  086  097  115  116  138  151  156
 173  193  194  234  240  271  289  290  333  337  414  500

Габаритные размеры блоков ВЕРОСА®-550
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Воздухопроизводительность ВЕРОСА®-550

086 12 6006 300

078 12 8006 400

058 9 7004 900

054 8 2004 100

039 6 6005 000

034 4 6002 300

019 3 4001 700

138 21 60010 800

116 16 7008 300

115 16 6008 300

097 15 8007 900

240 33 90025 400

234 32 50024 400

500 64 20032 100 48 200

414 53 60026 800 40 200

337 47 10035 300

333 37 80023 800

290 40 60030 500

289 40 50030 400

271 37 80028 300

2 600

3 500

3 300

6 200

7 300

9 600

9 400

11 900

12 400

12 500

16 200

156 22 00011 000 16 500

173 24 50012 300 18 400

193 27 20013 600 20 400

194 27 40013 700 20 500

215 29 90022 40014 900

16 300

17 000

18 900

20 300

20 200

23 500

18 900

2 м/с 4 м/с3 м/с

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА 
в свободном поперечном сечении кондиционера
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Блочно-модульный подход свободного построения 
кондиционеров ВЕРОСА®-550

При проектировании кондиционеров ВЕРОСА®-550 с встроенной системой автоматического управления, сохранена 
возможность традиционного подхода и индивидуального порядка разработки бланк-заказов на основе блочно-
модульного построения кондиционеров из произвольного набора функциональных блоков. При этом отсутствует 
ограничение перечнем готовых решений и нет необходимости выбора из их огромного набора.

Блочно-модульное построение кондиционеров ВЕРОСА®-550 в сочетании с блочно-модульным стандартизованным 
построением системы автоматического управления обеспечивает высокую гибкость проектирования при минималь-
ных затратах труда и времени.

Бланк-заказ кондиционера ВЕРОСА®-550 содержит всю необходимую информацию по характеристикам оборудова-
ния, полные характеристики электрической части, включая схемы внешних электрических подключений, параметры 
вводов электропитания и основные функции встроенной системы управления, что даёт наглядность и целостность 
информации, необходимой для выполнения проектных работ.

Возможность свободного объединения блоков в моноблоки позволила минимизировать количество проводов 
и электрических соединений между блоками. Электрические соединения между моноблоками кондиционера, 
поставляемыми к монтажу отдельными транспортными единицами, на объекте выполняются простым соединением 
установленных на заводе разъёмов.
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ВЕРОСА®-550

Преимущества ВЕРОСА®-550

  Снижение объёмов и сроков проектных работ: 

–  В проектах учитываются только ввод питания и внешние блокировки. 

–  Не нужно учитывать электрические соединения между шкафом управления и элементами, устанавливаемыми в 
кондиционере.

–  Ограниченный набор внешних коммуникаций делает возможным использование типовых шаблонов для различ-
ных установок.

  Сокращение объёмов, сроков и трудоёмкости монтажных работ: 

–  Нет отдельного шкафа управления, кабелей между шкафом и установкой. Все основные датчики установлены на 
заводе.

–  Не требуется выполнение работ в стеснённом пространстве внутри корпуса кондиционера.

–  Упрощение процесса монтажа позволяет снизить требования к количеству монтажного персонала, его квалифи-
кации, сократить сроки нахождения на объекте.

  Упрощение логистических процессов:

–  Сокращается номенклатура и объёмы подлежащих доставке и хранению компонентов.

–  Уменьшается потребность в снабжении монтажными материалами. 

–  Достигается экономия кабельно-проводниковой продукции.

  Уменьшение вероятности ошибок при монтаже: 

–  Большая часть электрических соединений выполнена и протестирована на заводе. 

–  Вероятность возникновения, поиска и устранения ошибок на объекте сведена к минимуму.

  Гарантия производителя и прозрачность сфер ответственности:

–  Выполнение электромонтажа на заводе позволяет выполнить заводские испытания полностью готового изделия.

–  Полная сборка кондиционеров производителем практически исключает возможность отказов в заводской гарантии 
и упрощает взаимоотношения в цепочке проектировщик-производитель-монтажник-заказчик. 

  Высокие теплоизоляционные качества и механические свойства обусловлены использованием в конструкции 
ВЕРОСА®-550 панелей толщиной 50мм с двойным уплотнительным профилем.

   Гладкая внутренняя поверхность ВЕРОСА®-550 и возможность выбора различных материалов и покрытий 
облегчает внутреннюю очистку и позволяет проектировать кондиционеры для различных условий эксплуатации.

  Расширенный ряд фронтальных сечений позволяет наиболее удобно разместить кондиционер ВЕРОСА®-550 в 
венткамере, используя как «низкий-широкий», так и «высокий-узкий» корпус.

  Проверенная временем программа подбора и расчета параметров блоков кондиционера обеспечивает требу-
емые характеристики установки и устойчивую её работу.

  Гибкость проектирования кондиционеров различных конфигураций и большой набор функционального обо-
рудования  для различных требований к габаритам.
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  Блок воздухоприемный с клапаном

  Блок воздухоприёмный (два клапана)

  Блок фильтра панельного G4/М5

  Блок фильтра карманного G4/М5/М6

  Блок фильтра карманного F7/F8/F9

  Блок воздухонагревателя электрического

  Блок воздухонагревателя жидкостного

  Блок воздухоохладителя непосредственного испарения (конденсатора) 

  Блок воздухоохладителя жидкостного

  Блок сотового увлажнения

  Блок парового увлажнения

  Блок вентилятора

  Блок рекуператора пластинчатого

  Блок рекуператора роторного

С использованием блоков воздухоохладителей непосредственного испарения возможно проектирование цент-
ральных кондиционеров с тепловыми насосами, позволяющими осуществлять нагрев подаваемого в помещение 
воздуха в период, когда нет централизованного снабжения теплоносителем. При этом обеспечивается высокое 
качество кондиционирования при низких энергозатратах.

Функциональные блоки изготавливаются в большом количестве исполнений с различными теплофизическими 
характеристиками.

Наличие обширного набора исполнений функциональных блоков и возможность их использования в различных 
сочетаниях позволяет проектировать центральные кондиционеры для самого широкого спектра применения.

Большой набор сопутствующего оборудования, изготавливаемого ООО «ВЕЗА» обеспечивает совместимость с таким 
дополнительным оборудованием, как узлы регулирования теплоносителя и холодильное оборудование как подго-
товки жидкостного охладителя, так и фреоновые холодильные машины.

Существующие ограничения для ВЕРОСА®-550

  Доступно только 100% резервирование установок. Выполнение установок с резервированием блоков вентиляторов  
выполняется по отдельному запросу.

  Возможно использование не более трех воздухонагревателей в установке.

  Возможно не более двух ступеней контролируемых фильтров в каждом канале (приточный и вытяжной).

  Доступны для использования только вентиляторы «свободное колесо» и EC-вентиляторы.

  Транспортировка и хранение должны выполняться при температуре не ниже минус 40°С.

  Условия эксплуатации: температура воздуха в помещении, где установлен кондиционер, в процессе эксплуатации 
должна находиться в пределах минус 10...+45°С.

  Исполнения для наружного монтажа, взрывозащищенные и «для АЭС» в серии ВЕРОСА®-550 не производятся. 
Исполнения из нержавеющей стали-выполняются по запросу.

Функциональные блоки, доступные в серии ВЕРОСА®-550
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Особенности системы автоматического управления ВЕРОСА®-550

  Блоки вентиляторов и электрических калориферов всегда оснащаются встроенными электрическими шкафами, 
имеющими отдельный ввод питания по проекту.

–  Электрические шкафы имеют необходимую защитную арматуру и местные выключатели-разъединители, гаран-
тирующие отключение электрического питания. 

  Блоки электрокалориферов всегда оснащаются безступенчатой системой регулирования мощности нагрева. 

  Внешние подключения ВЕРОСА®-550 стандартизованы, определяются наличием входящих в состав кондиционера 
функциональных блоков обработки воздуха и практически не зависят от их сочетаний.

  Стандартно предусмотренные протоколы Modbus RTU, Modbus TCP/IP. Встроенный WEB-сервер.

–  Стандартные наборы переменных для настройки SCADA - упрощена интеграция. 

–  Простой доступ через браузер- даже без SCADA-системы обеспечивает удаленные мониторинг и управление  с 
графической визуализацией.

  Функции вычисления и поддержания расхода воздуха.

–  Теплоэнергетические  параметры и расход воздуха поддерживаются  не зависимо от степени загрязнения воз-
душных фильтров и изменений параметров воздушной сети, обеспечивая устойчивость работы.

–  Оптимизируется энергопотребление при переменах сопротивления сети и изменении загрязненности воздушных 
фильтров. Предотвращение прокачки  «лишних» кубометров воздуха обеспечивает экономию как электрической, 
так и тепловой  энергии.

  Частотные преобразователи с высокими эксплуатационными характеристиками.

–  Используемые в ВЕРОСА®-550 частотные преобразователи имеют степень защиты корпуса IP54 и установлены 
внутри корпуса кондиционера в непосредственной близости с двигателем вентилятора, сохраняют работоспо-
собность в диапазоне температур от - 40 до +50°С. 

–   Используемые частотные преобразователи  имеют высокий коэффициент мощности и низкий коэффициент 
гармоник, что делает их токи потребления до 20…60% ниже «бюджетных» аналогов. Уменьшается нагрузка на 
электрические провода, распределительные устройства, снижаются потери электроэнергии. 

  Изменение воздухопроизводительности и наличие «ночного» режима.

–  Настройка переменного расхода воздуха, включение и выключение по расписанию.

–  Дежурный ночной режим с автоматическим  включением установки по температуре воздуха в помещении.

–   Возможность настройки воздухопроизводительности и работы по датчику качества воздуха.

–   Возможность поддержания подпора давления или разрежения в обслуживаемом помещении.

  Постоянный контроль степени загрязнения воздушных фильтров, в том числе при переменной воздухопроиз-
водительности.  

–  Возможность планировать замену воздушных фильтров не дожидаясь снижения качества воздуха и роста энер-
гопотерь независимо от режима работы кондиционера. 

  Эффективное управление работой рекуператоров.

–   Вычисление и постоянный мониторинг эффективности рекуперации одновременно с контролем температуры 
охлажденного рекуператором вытяжного воздуха позволяют  настроить устойчивую работу установки и предо-
твратить циклы «обмерзание-оттайка» при низких значениях температуры наружного воздуха. 
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Типовые схемы внешних подключений ВЕРОСА®-550

Внешние электрические подключения центральных кондиционеров ВЕРОСА®-550 определяются наличием входя-
щих в его состав функциональных блоков обработки воздуха и практически не зависят от их общего количества и 
сочетаний. Существуют два типа электрических подключений: 

  Вввод электрического питания

  Подключение и блокировка с внешним оборудованием

Блоки вентиляторов и электрических воздухонагревателей всегда оснащаются электрическими шкафами, требую-
щими отдельного ввода электрического питания по проекту.

Потребность выполнения на объекте вводов электрического питания, внешних электрических подключений и 
блокировок существует только для четырех типов функциональных блоков. Необходимость выполнения данных 
подключений в зависимости от типа функционального блока приведена в таблице*.

  *  Пустые ячейки в таблице соответствуют отсутствию внешних электрических подключений.
**   Типовые схемы электрических подключений приведены ниже.

***   Параметры ввода электрического питания указываются в бланк-заказе на кондиционер ВЕРОСА®-550.

Тип функционального 
блока 

Отдельный ввод 
питания

Наличие 
внешних 

подключений 
Примечание 

Блоки с воздушными клапанами 

Блок фильтра панельного G4/М5 

Блок фильтра карманного  G4/М5/М6 
     F7/F8/F9 

Блок нагревателя 
электрического с плавным 
регулированием 

есть***

Блок нагревателя жидкостного

только для 
нагревателей  с 

3-х фазными 
циркуляционными 

насосами

есть**

Блок воздухоохладителя 
испарительного 

Необходимые блокировки 
предусмотренны в шкафу блока 
вентиляторов

Блок воздухоохладителя 
жидкостного 

Предусмотрено подключение 
регулирующего клапана к шкафу 
блока вентилятора

Блок сотового увлажнения 

Камера парового увлажнения есть**

Блок вентилятора есть*** есть**
Внешние подключения и 
блокировки только к шкафу 
приточного вентилятора 

Блок рекуператора пластинчатого 

Блок рекуператора роторного 
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 Блок вентилятора

 Блок жидкостного нагревателя

Все внешние подключения выполняются  
к коробке ВШЖТ внутри блока.

Для шкафа вытяжного вентилятора (приточно-вытяжные установки) 
выполняется только силовой ввод питания.

Термостат защиты установлен на рамке и 
не препятствует выдвижению теплообменника.
Датчик температуры обратного теплоносителя 
закреплен на патрубке теплообменника.

Частотный преобразователь и датчики 
всегда внутри блока.

CO2

Силовой ввод питания
L1, L2, L3, N, PE

Пожар

Ввод питания

6 A

I категории L, N, PE

XX A

Шкаф блока вентилятора

7 8

D
in

 4

D
ou

 6
D

ou
 6

34 35

Работа 
(30V АC 
5A макс)

D
in

 2

5 4

D
in

 3

6 7 14 15

Авария Авария 
258 259 261260

TCP/IP HMI 35T
RJ45 RJ12 RJ12

ModBus

Стоп

Пуск
Панель
HMI 35T

Панель
HMI 20T

Т
помещен

RJ12
А

13 17 18

+2
4V

Ai
n 

2

Ti
n 

2

Подключение дополнительного оборудования 
(при наличии)

D
in

 5

9 10

D
ou

 1
D

ou
 1

D
ou

 2
D

ou
 2

24 25 26 27

Подключение холодильного оборудования 
(при наличии)

Клапан
охладителя Авария 

X.M. 

Резерв 
(X.M. ступень 2 
или Авария В) 

Реверс X.M. 
(220В АС

/5А макс) 

262125 124 123 263
24VAou2

Пуск X.M. 
(220В АС

/5А макс) 
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 Блок увлажнения воздуха
Требуются стандартные подключения для блокировки с парогенератором и подключения датчика влажности в 
помещении только для приточных установок.

Внешняя блокировка с 
парогенератором (см. – ниже)

Увлажнитель сотовый

Внешних блокировок нет

+ModBus датчик влажности

Приточно-вытяжная установка

Датчик внутри, внешнего датчика нет

Увлажнитель паровой

Приточная 

Для жидкостных нагревателей 
с 1-фазными насосами 

ввод питания не требуется 

Для жидкостных нагревателей 
с 3-фазными насосами 

Привод клапана 
узла регулирования

НАСОС

Блок жидкостного нагревателя

Реле давления
защиты от

сухого хода 

Pt1000
T

наружного
воздуха

LR24-SR
2 31

2 31
2 31

2 31

30
0

30
1 120 121 122PE

2 31 2

1112
Tin1

1

PE
 

N L ss
k

ps
k1ps
k

ssk
1

ssk
ss

k

Привод клапана 
узла регулирования

Трех-фазный ввод питания
3L+N+PE (TN-S), 6A max

НАСОС

Блок жидкостного нагревателя

Реле давления
защиты от

сухого хода 

Pt1000
T

наружного
воздуха

LR24-SR
2 31

2 31
2 3 41

2 3 41

L1 L2 L2 120 121 122PE
N L1 L2 L3PE

2 31 2

1112
Tin1

1

PE
 

L1 L2 ss
k

ss
k

ps
k1ps
k

ssk
1

ssk

L3
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 Схема подключения шкафа ШВП-550
Для выполнения 100% резервирования двух одинаковых кондиционеров используется дополнительный шкаф 
выбора приоритета ШВП-550.

ШВП-550 используется в тех случаях, когда отсутствует возможность или не допустима организация резервирования 
на основе протоколов ModBus RTU или ModBus TCP/IP.

Шкаф выполняется в настенном исполнении в металлическом корпусе, размером 300х400х150 мм со степенью 
защиты IP-54.

Авария 1

Вывод питания

Стоп Пуск

32 33 78 79 30

KL9 KL10
24DC 24DC

31

Останов по сигналу "Пожар"
При отсутствии дополнительных источников сигнала "Пожар" или при
подключении сигналов пожар непосредственно на каждую установку,
на клеммы 30...35 и 36...39 установить перемычку.

34 35 36 37 38 39

220В, 50 Гц

Работа 1

Авария 1

Авария 1 Авария 2
"Выбор"

"1" "0" "2"

KL 9, 10

ПожарСтоп 1

Сеть 1

Пуск 1

Пуск Пуск Стоп

ВШБВ-550 (КОНДИЦИОНЕР-1) ВШБВ-550 (КОНДИЦИОНЕР-2)

СтопПожар
Стоп

Пожар
Стоп

Авария А Авария А
Работа Работа

84 85 170 171 46

8 347 35 34 35 8 7 5 4 6 75 46

Di
n 

3

Di
n 

2

Di
n 

4

Di
n 

4

Di
n 

2

Di
n 

3

Do
 6

Do
 6

Do
 6

Do
 6

25
8

25
9

25
8

25
9

7

47 48 49 86 87174 175 178 179 180 181 176 177 172 173
Работа 1 Авария 2 Работа 2

Пожар

Шкаф выбора приоритета
ШВП-550

Стоп 2 Пуск 2

Авария 2 Работа 2

26
7

26
8

25
6

25
7

26
9

27
0

28
2

28
3

Схема внешней блокировки при подключении парового увлажнения

Камера парового увлажнения

Пуск 
увлажнителя

Авария
увлажнителя

Блок ВШСУ

ssk280 281 ssk 4 3

Aou1D
in

D
in

Управление 
увлажнителем 0...10В
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Способы управления ВЕРОСА®-550
  Внешний переключатель (выключатель) «Пуск».

  Кнопка «Стоп»: устанавливается в месте, обеспечивающем беспрепятственный доступ. 

  Работа по расписанию.

  Сенсорные панели 2” и 3,5” кабель до 50 м, можно установить в корпус подрозетника. 

  Управление по протоколу ModBus из системы управления зданием.

  Управление через браузер Internet Explorer по протоколу TCP/IP.

  Дискретные выходы в виде нормально открытых контактов «работа» и «авария».

  Блокировка с системой пожарной сигнализации.

Все меню русифицированы.
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Дополнительные опциональные элементы системы 
автоматического управления ВЕРОСА-550

  Сенсорная панель размером 3,5” HMI-35T
–  Обеспечивает полный функционал настройки, управления и монторинга работы 

установки. 
–  Подключается кабелем типа «витая пара» длиной до 50 метров. Возможно подклю-

чение как готового кабеля с наконечниками RJ-12, так и подключение жил на 
винтовые зажимы.

–  Панель в корпусе IP21, имеет возможность установки в стандартный подрозетник.
–  После выполнения настройки может быть отключена от установки.

  Сенсорная панель размером 2” HMI-20Т с встроенным датчиком температуры
–  Используется для более точного управления климатом обслуживаемого поме-

щения и местного управления. 
–  Позволяет осуществлять пуск/останов установки, перевод в работу по расписанию 

и переключение между настроенными режимами воздухопроизводительности. 
Имеет стандартное крепление в подрозетник. 

–  Подключается кабелем типа «витая пара» длиной до 50 метров. 
–  Возможно подключение как готового кабеля с наконечниками RJ-12, так и подклю-

чение жил на винтовые зажимы.

  Настенные датчики температуры типа Pt1000
Могут устанавливаться в качестве как внешнего датчика уличной температуры, так 
и датчика температуры в обслуживаемом помещении. При наличии в установке 
блоков дискретного (фреонового) охлаждения использование датчика температуры 
в помещении или панели HMI-20T необходимо.
Для подключения рекомендуется кабель МКЭШ 2х0,75.

  Совмещенные датчики температуры и влажности ModBus
Используются в установках с блоками увлажнения воздуха. В приточно-вытяжных 
установках датчики температуры и влажности приточного и вытяжного воздуха 
устанавливаются в на заводе. В приточных установках требуется установка датчика 
температуры и влажности обслуживаемого помещения на объекте либо в рабочей 
зоне, либо в вытяжном воздуховоде.
Датчик подключается кабелем типа «витая пара» длиной до 50 метров.

  Датчик дифференциального давления ModBus
–  Используется как дополнительная опция, когда необходимо обеспечивать 

постоянный подпор давления или разрежение в обслуживаемом помещении. 
Может использоваться для постоянного перепада давления между приточным и 
вытяжным воздуховодом.

–  Датчик подключается кабелем типа «витая пара» длиной до 50 метров.

  Датчик качества воздуха
–  Используется для регулирования качества воздуха в обслуживаемом помещении 

посредством изменения расхода воздуха.
–  Датчик позволяет определить общее содержание органтческих примесей: пары 

спиртов, альдегиды, кетоны, сложные эфиры, метан в приведенных к эквивалент-
ному содержанию CO2 значениях. 

–  Датчик подключается кабелем типа «витая пара» длиной до 50 метров.
–  Возможна поставка датчика как с колодкой под винтовые зажимы кабеля, так и с 

кабелем, оконцованным вилкой RJ-12.

Опциональные элементы прописываются в опросном листе и бланк-заказе и требуют постоянного подключения 
к установке и не могут быть добавлены в систему без внесения изменений в конфигурацию установки, которая 
выполняется на заводе при настройке и проверке кондиционера.
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ВЕРОСА-550-054-03-21-УХЛ3.1 (б/з №XX.XX.XXXX)**

Обозначение: •ВЕРОСА-550 

Индекс фронтального сечения: 
•019 •034 •039 •054 •058 •078 •086 •097 •115 •116 •138 •151 •156 
•173 •193 •194 •234 •240 •271 •289 •290 •333 •337 •414 •500

Климатическое исполнение:  •УХЛ3.1*

Конструктивное исполнение:
•01 –  оцинкованный корпус с порошковым покрытием внутренней и 

наружной поверхностей
•03 –  оцинкованный корпус с порошковым покрытием только наружной 

поверхности

Тип:
•0 – приточный
•1 – вытяжный
•2 – приточно-вытяжной с рециркуляцией
•3 – приточно-вытяжной с роторным рекуператором 
•4 – приточно-вытяжной с пластинчатым рекуператором

Топология:
•0 – одноэтажная 
•1 – двухэтажная

 *  Температура воздуха в помещении, где установлена ВЕРОСА®-550, в процессе эксплуатации должна находиться 
в пределах от минус 10 до +45 °С (с ограничением температуры при хранении и транспортировке от минус 40 
до +70°С).

**  Каждый проект ВЕРОСА®-550 имеет свой уникальный номер бланк-заказа, который при разработке резервируется 
техническим отделом «ВЕЗА» для сохранения и идентификации проектной информации.

Пример:
Центральный кондиционер ВЕРОСА®-550; индекс фронтального сечения 054; конструктивное исполнение 03; тип 2 
(приточно-вытяжной с рециркуляцией); топология двухэтажная; климатическое исполнение УХЛ3.1:

Маркировка  
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на проектирование и изготовление ВЕРОСА®-550

(отправлять в региональное представительство ООО «ВЕЗА» )  

Организация: ___________________________________ Объект: ________________________________________

Контактное лицо: _______________________________ Адрес объекта: _________________________________

Регион (город): _________________________________ _______________________________________________

Тел./Факс: ______________________________________ Система по проекту: _____________________________

Email: __________________________________________ Дата: __________________________________________

 Проектировщик  Инвестор  Заказчик

Характеристика ВЕРОСА®-550

Индекс фронтального сечения: _______________________

Тип:    Приточный                        Вытяжной                         Приточно-вытяжной с рециркуляцией

 Приточно-вытяжной с роторным рекуператором        Приточно-вытяжной  с пластинчатым рекуператором

Исполнение:  Оцинкованная сталь с ЛКП  Оцинкованная сталь с ЛКП только наружной поверхности

Топология:      Одноэтажная                                            Двухэтажная

Сторона обслуживания по ходу движения воздуха: ПРИТОК  Справа   ВЫТЯЖКА  Справа

 Слева  Слева

Форма поставки и упаковка

Поставка:  Отдельными блоками              Моноблоки

Упаковка:  Пленка (стандартно)                 Деревянная обрешётка                 Глухой ящик

Вход и выход воздуха

Вход воздуха: Выход воздуха:

1
4

32

 Сверху (1) Рециркуляция____% 1
4

3

2

 Вверх (1)

 По оси (2)
Тпр =____°С
φпр=____%
tсм  =____°С

Твыт =____°С
φвыт=____%
φсм  =____%

 По оси (2)

  Сбоку правый (3)   Вбок правый (3)

  Сбоку левый (4)   Вбок левый (4)

 Гибкая вставка
 Жесткая вставка

 Гибкая вставка
 Жесткая вставка

Блок вентилятора

Приток: Расход воздуха, _______________ м3/ч Свободное давление,_______________ Па

 Гибкая вставка на выхлопе вентилятора  ЕС (мотор-колесо)

 С прямым приводом (ВЕЗА-ВОСК)

Вытяжка: Расход воздуха, _______________ м3/ч Свободное давление,_______________ Па

 Гибкая вставка на выхлопе вентилятора  ЕС (мотор-колесо)

 С прямым приводом (ВЕЗА-ВОСК)

Блок фильтров

Панельный:  G4          M5

Карманный:  G4          M5          M6          F7          F8          F9 

Комплект запасных фильтров     
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Блок нагревателя

Температура воздуха:  Жидкостный  Электрический

tвх     =_________°С

tвых =________°С

Q     =__________кВт

(необязательно)

Температура теплоносителя
tвх    =________°С
tвых =________°С

 пропиленгликоль
 этиленгликоль

концентрация________%
 узел обвязки ВЕКТОР

Управление: плавное
tвх    =_________°С
tвых =_________°С

Характеристики теплообменника

Трубка:

 медь

 медь утолщенная

 нерж. сталь

 нерж. сталь утолщенная

Оребрение:

  алюминий (стандарто)

  алюминий утолщенный

  эпоксидное покрытие

 медь

Корпус:

   оцинкованная сталь

   нержавеющая сталь

   углеродистая
сталь окрашенная

Патрубки:

 резьба

  под приварку

Блок охладителя жидкостного

Параметры воздуха: 

tвх     =______°С,  

φнач =______%,  

tвых  =______°С

Тип хладагента:

 вода

 этиленгликоль           

 пропиленгликоль

концентрация______%

Дополнительная комплектация:

 Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора АкваМАКК
 Чиллер с выносным конденсатором АкваМАРК
 Чиллер с водяным охлаждением конденсатора АкваМАРК

Блок охладителя фреонового

Параметры воздуха: tвх =______°С,       φнач =______%,       tвых =______°С       Тип хладагента: R________

Комплектация холодильной машиной:

 МАРК (вынесенная без конденсатора)         МАКК (вынесенная с конденсатором)

 Блок воздушного конденсатора МАВО        Встроенный в установку конденсатор

Блок рекуператора 

Пластинчатый: Параметры воздуха
tнар =______°С,      φнар =______%,      tвыт =______°С,      φвыт =______%

Роторный: Параметры воздуха
tнар =______°С,      φнар =______%,      tвыт =______°С,      φвыт =______%

Продолжение

Блок увлажнения

Сотовый: tнач =______ °С         φнач =______%
tкон =______°С         dкон=______г/кг      или       φкон=______%

Паровой: tнач =______°С         φнач =______%
tкон =______°С         dкон =______г/кг       или     φкон=______%

Gпара=______кг/ч
(необязательно)

Включить парогенератор в комплект поставки:      да        нет
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Блок шумоглушения

Приток:           вход               выход  500 мм          1000 мм          1500 мм          2000 мм

или макс. дБ______

Вытяжка:        вход               выход  500 мм          1000 мм          1500 мм          2000 мм

или макс. дБ______

Дополнительная комплектация системы автоматического управления

 Датчик качества воздуха в помещении

 Совмещенный датчик температуры и влажности в помещении

 Датчик температуры в помещении

 Внешний наружный датчик уличной температуры

 Комнатная панель управления 2" HMI-20T с датчиком температуры

 Универсальная панель управления 3,5" HMI-35T

 Датчик дифференциального давления: подпор/разрежение

Дополнительные сведения

Ф.И.О.:  ________________________________________  Дата:  ____________  Подпись:  _______________________

  Опросный лист ВЕРОСА®-550 может заполнить сотрудник «ВЕЗА».

  Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.

Продолжение
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Для заметок 



г. Владивосток: +7 (4232) 65-16-65
vladivostok@veza.ru

Владивосток

создано в 1995 году


